
TANQUE DE CARBURACIÓN 
MOTOR FUEL TANK 

ACABADO: FOSFATIZADO CON APLICACIÓN ELECTROSTATICA DE PINTURA EN POLVO HORNEADO 
FINISH: OUR PRODUCTS HAVE ELECTROSTATIC POLYESTER POWDER COAT PAINT FOR MAXIMUM RUST PROTECTION. 

 

 

A.- LONGITUD DEL PROTECTOR 
      (PROTECTOR LENGTH) 
 

B.- DIÁMETRO DEL TANQUE 
     (TANK DIAMETER) 
 

C.- LONGITUD TOTAL 
     (OVERALL LENGTH) 
 

D.- ALTURA  
     (HEIGHT) 
 

E.- ANCHO 
     (WIDTH) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES GENERALES (mm) 

MODELO 
Capacidad 

Volumétrica 
(Litros) 

A ØB C D E 
Tara 
(kg) 

Vaporización 
m³/hr 

C-60 60 330 372 675 386 465 24.74 0.770 

C-120 120 330 406 1021 412 498 46 1.312 

C-130 130 330 508 748 497 586 43.8 1.201 

C-145 145 330 508 824 497 586 47.3 1.323 

C-190 190 330 406 1577 412 498 66.7 2.026 

C-220 220 330 508 1205 497 586 65 1.935 

OVERALL DIMENSIONS (in) 

TYPE 
Capacity 

 (Gal) 
A ØB C D E 

Tare 
Weight 

(lb) 

Vaporization 
ft³/hr 

C-60 15.85 13 14.64 26.57 15.20 18.29 54.54 27.19 

C-120 31.70 13 16 40.21 16.22 19.60 101.4 46.33 

C-130 34.34 13 20 29.45 19.56 23.08 96.6 42.41 

C-145 38.30 13 20 32.45 19.56 23.08 104.3 46.72 

C-190 50.19 13 16 62.09 16.22 19.60 147 71.54 

C-220 58.12 13 20 47.45 19.56 23.08 143.3 68.33 
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